
Naše řetězy zvyšují ziskovost vašich výrobků
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C Váleček 

typ D Destičky

FB min FDYN min P b1 d8 d1 d2 d3 d4 d4 d5 l1 s h1 h2 h3

(kN) (N) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

(MC28) 28 4.000 63  80  100  125  160 20 8,5 12,5 18,0 25 36 36 45 42 4,0 25 35 22,5

MC28 28 4.000 63  80  100  125  160 20 8,2 13,0 17,5 25 36 36 45 40 3,5 25 35 22,5

(MC56) 56 8.000 80  100  125  160  200  250 22 10,1 15,0 21,0 30 50 50 60 49 5,0 35 50 32,5

MC56 56 8.000 80  100  125  160  200  250 24 10,2 15,5 21,0 30 50 50 60 47 4,0 35 50 32,5

(MC112) 112 16.000 80  100  125  160  200  250 30 14,1 20,0 30,0 42 70 70 85 66 7,0 50 70 45,0

MC112 112 16.000 100 125 160 200 250 315 32 14,3 22,0 29,0 42 70 70 85 64 6,0 50 70 45,0

(MC224) 224 32.000 125  160  200  250  315 40 20,2 30,0 42,0 60 100 100 120 86 10,0 70 100 65,0

MC224 224 32.000 125  160  200  250  315 43 20,3 31,0 41,0 60 100 100 120 83 8,0 70 100 65,0
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FB min FDYN min P b1 d8 d1 d2 l1 s h1
R

(kN) (N) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

(FVC63) >53 10.500 40 22 8,2 12 18 47,1 5 35 -

(FVC90) 90 15.000 50 25 10,1 14 20 50,2 5 40 20
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C Váleček 
typ D Destičky

FB 
min

Destičky
zu-

šlechtěny 
FB min FB 

min

FDYN min P b1 d8 d1 d2 d3 d4 d4 d5 l1 s h1 h2 h3

(kN) (kN) (N) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

FVC63 46 75 10.500 63  80  100  125  160 22 8,2 12 18 26 40 50 60 46 4 30 40 25,0

FVC90 73 90 15.000 63 80 100 125 160 200 250 25 10,2 14 20 30 48 63 78 53 5 35 45 27,5

FVC112 90 132 18.700 100  125  160  200  250 30 11,2 16 22 32 55 72 87 63 6 40 50 30,0

FVC140 110 170 23.400 100  125  160  200  250 35 12,2 18 26 36 60 80 95 68 6 45 60 37,5

FVC180 145 190 30.000 125  160  200  250  315 45 14,2 20 30 42 70 100 120 68 8 50 70 45,0

FVC250 215 300 41.700 160  200  250  315 55 18,2 26 36 50 80 125 145 98 8 60 80 50,0

DOPRAVNÍKOVE Ř. S DUTÝMI CEPY DIN8165, SÉRIE M

ZVLÁŠTNÍ DOPRAVNÍKOVÉ Ř. S DUTÝMI ČEPY

DOPRAVNÍKOVE Ř. S DUTÝMI CEPY DIN8165, SÉRIE FV
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 *

 * na přání o 30-50% vyšší pevnost v 
tahu a trhová (lomová) síla díky 
zavařeným čepům a pouzdrům

Typ B
s válečkem

Typ C
s kladkou

Typ D
s kladkou s nákolkem

Typ A
bez válečku
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tahu a trhová (lomová) síla díky 
zavařeným čepům a pouzdrům
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s kladkou s nákolkem
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