VALECKOVE
RETEZY SBR

0 30-50 % mensi prodlouzeni fetézu diky
tazenym bezesvym pouzdrim a valeckiim.

Valeckové fetézy podle normy ISO se obvykle vyrabi se
skruzovanymi pouzdry, vyjimecné také se skruzovanymi
valecky. V porovnani s modernimi, vysoce vykonnymi
valeckovymi retézy vSak ma tato zastarala konstrukce
nékolik nevyhod, které Ize odstranit pouzitim cylindrickych
a taZenych bezeSvych pouzder, jakoz i valecku
z tazené bezesvé presné ocelové trubky (SBR).

Co znamena SBR?
SBR je anglicka zkratka pro Solid Bush Roller a znamena
pouzdra a valecky z trubky tazené za studena.

VYHODY

Nase Fetézy zvysuji ziskovost vasich vyrobku

DelSi zivotnost
Valeckové fetézy s tazenymi bezeSvymi pouzdry a valecky
se prodluzuji méneé nez véleckové fetézy se skruzovanymi

pouzdry (také se jim Fika dutinky), takZe maji del$i Zivotnost.
To ma také pozitivni vliv na Zivotnost fetézovych kol

Uspora nakladt

Konstrukce SBR zvySuje mez pevnosti a provozni bezpe¢nost
vysoce vykonnych véle¢kovych fetézl FB, celkové tedy
valeckoveé fetézy SBR snizuji celkové provozni naklady a
prodluzuji intervaly vymen

Perfektni prvni mazani

Vysoce vykonné valeckoveé fetézy FB se montuji v plné
automatickém procesu, dynamicky protahuji a hned poté
mazou. Tak je zaruceno, ze olej mlze dobre proniknout do
vSech komponent fetézu




NEVYHODY

SKRUZOVANYCH POUZDER A VALECKU

dosedani

/ na ¢ep ve 2

bodech

— Po montazi maji obvykle kuzelovity tvar = dosedani na ¢ep ve 2 bodech, redukovana plocha kloubu na vnéjsim @ = zvysené

opotfebeni
— Hrozi Unik oleje ve spoji skruze = zvysené opotfebeni

- Za provozu muze dojit k deformaci, pokud je spoj skruze namontovany ve sméru tahu

VYHODY

TAZENYCH BEZESVYCH POUZDER A VALECKU

dosedani

/ po celé

délce pouzdra

+ Pred montazi a po montazi jsou 100% cylindrické = vétsi plocha kloubu = del&i Zivotnost

+ Nehrozi Unik oleje = delsi Zivotnost
+ VysSi mez pevnosti a provozni bezpe¢nost
+ Niz&i celkové provozni naklady

TEST ZIVOTNOSTI

Valeckové fetézy SBR v porovnani se skruzovanymi pouzdry
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Testovaci parametry: v = 3 m/s, 500 ot./min, 1 hnaci kolo a 1 napinaci fetézoveé kolo, obé z = 19 » Mazani: originalni prvni mazani od

vyrobce, bez domazavani béhem testu
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Nase fetézy zvysuji ziskovost vasich vyrobku
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